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	1402


	ZFKN 30

	

	
	











Außenwand- Luftdurchlass (ALD)


ZFKN 30





Für Freie Lüftung (Quer- bzw. Schachtlüftung) und  Zentralventilator- Lüftungsanlagen 





Bauteil ZFHN(V) 30 geprüft: 	vom TÜV Süddeutschland,


			nach EN 20 140 Teil 10





In Verbindung  mit bedarfsgeregelten (feuchtegeregelt) Aereco Zu- und Abluftelementen entspricht die Gesamtanlage u. a. den Anforderungen:


EnEV 2007 und EnEV 2009


DIN 1946 Teil 6 und E DIN 1946 Teil 6:2009-05


Anforderungen an Energie und Schall und ist berechtigt die Kennzeichnung „E“ und „S“ (mit WHAI 03) zu führen


Technische Mindestanforderungen für:


KfW Energieeffizienz Bauen (Nr. 153/154)


KfW Energieeffizienz Sanieren (Nr. 151/152/430)


KfW Energieeffizienz Sanieren Kommunen (Nr. 218)


KfW Sozialinvestieren – energetische Gebäudesanierung (Nr. 157)





Bauteil für:		konstante Luftmengen





Einsatz:			Fensterrahmen, Fensterflügel


Normschallpegeldifferenz:	Dn,e,w = 33 dB(A)


Bezugsfläche:		0,004 m² / 40 cm² gem. DIN EN 2140/4109


Option:			erhöhter Schallschutz mit WHAI 03; 36 dB(A),


nachträglich verschließbar bis auf Grundlüftung mit Verschlusshebel VF 03


Volumenstrom konstant bei:	8 Pa 	27 m³/h (qv,ALD)	


6 Pa	23 m³/h	“


4 Pa	19 m³/h	“


2 Pa	13 m³/h	“





Besonderheit:		zwei Lufteinströmwinkel 30° und 90°


Größe bei 30°: 		402 mm x 39,5 mm x 42 mm


Größe bei 90°:		402 mm x 27,0 mm x 46 mm


Fräsmaß:			290 mm x 12 mm 


Fräsmaß:			235 mm x 15 mm 


Farbe:	weiß(ähnlich RAL 9003), eiche hell (ähnlich RAL 8001), braun (ähnlich RAL 8017)


Material:			ABS 





Fabrikat:			Aereco GmbH


			Rudolf - Diesel - Straße 2a


			65719 Hofheim - Wallau


			Tel.: 06122 - 70 42 84


			Fax: 06122 - 70 42 89


			E-Mail: info@aereco.de


			Http://www.aereco.de





Einschließlich aller Hilfsmaterialien, Nebenleistungen und montieren.
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