: ﬁ:u Thema
thnunnnluftung

Praxisbeispiele

rfsorientierte
feucht_egere

Isollerte AuBenfassaden und hermetlsch dichte Fenster burgen
dafiir, dass die Warme im Gebaude bleibt. Gut so, hat aber einen
groBen Nachteil: Im Gegensatz zu unsanierten Gebauden,
in denen ein Luftaustausch durch undichte Fenster und Fugen
moglich war, ist dieser jetzt ausgeschlossen. Die bekannte Folge
sind Feuchtigkeit, Schimmelbildung und schlechte Luft. Doch
Energie sparen und gute Luft schlieBen sich keineswegs aus.

Systemn ,aereco hygro” im Angebot,
Autbau und Funktion sehen wie folgt
aus: Uber AuBenluftdurchldsse (ALD)
gelangt frische Luft in den Wohnbereich,
in den so genannten Abluftraumen wie
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Bad,/WC und Kiiche wird die verbrauchte
Luft ber Abluftelemente abgesaugt. Dass
die Luft in die richtige Richtung stromt und
die gesamte Wohnung kontrolliert gelif-
tet wird, gewahrleistet ein zentraler Venti
lator
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Ziel der Wohnungsbaugesellschaft Neuruppin war eine
gravierende Reduzierung des Energieverbrauchs fir
Heizung und Warmwasser,

Die Abluftelemente und ALD sind jeweils
mit einem rein mechanisch wirkenden
hygrometrischen Sensor {(dhnlich Haarkhy-
grometer) ausgestattet. Die durch Anwe-
senheit und Aktivitaten jeweilige Feuchte-
belastung aller Raume wird gemessen und
die dafiir notwendige Frisch- bzw. Abluft-
menge geregelt. Es stellt sich unabhangig
vom Nutzer ein fir Baukorper und Mensch
immer gesundes Raumklima ein. Da kalte
Luft bekanntlich sehr wenig Wasser in
Form von Wasserdampf aufnehmen kann
{absolute Feuchte), aber nach der Erwdr-
mung im Gebaude ein Vielfaches, stellt sich
bei wenig Personen im Haushalt, tempora-
rer Abwesenheit und vor allem je kalter es
wird ein immer geringerer (bedarfsorien-
tierter) Volumenstrom ein. In Kenntnis und
Ausnutzung dieser physikalischen Eigen
schaften von Luft steht hiermit dem Markt
€in in Bezug auf Investitions-, Betriebs- und
Wartungskosten sowie auch zur Energie-
ginsparung optimales System zur Verfi-
gunag.

Gemal einem Gutachten von Prof. Agsten
(HTWE Leipzig) konnen mit feuchtege-
flhrter LOftung bis zu 28 % und mehr an
Primérensrgie gegenlber einer optimier-
ten Fensterliftung (LW 0,7) eingespart
werden - und das bei gesunder Luft und
Verhinderung von Feuchteschaden. Zwei-
jahrige Feldmessungen durch die Uni Kas-
sel belegen bei 28 baugleichen Niedrig-
energie-Reihenhausern in Leipzig Knaut-
hain u. a., dass Liftungsanlagen mit Zu-
und Abluftkanal-Fiihrung einschiieBlich
Wairmetauscher gegeniiber einer feuchte-
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