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2 Montage Steildachverwahrung 

2.1 Montage 

 

 

Die Steildachverwahrung auf dafür 

vorgesehenen Dachausschnitt aufsetzen und 

an den abgekanteten Rändern unterhalb der 

Dachverkleidung (z.B. Dachziegel) fest 

einhaken. Aluflex andrücken und abdichten. 

 

 

3 Montage des Kulissenschalldämpfers 

3.1 Lieferumfang 

 

Bezeichnung Bemerkung Anzahl Grafik 

    

Aufhängeblech für 
Kulissenschalldämpfer 

Universal 
 
 
 

4x 

 

    

Verbindungselement 
zur Schwingungs- und 
Geräuchentkopplung 

Komplettiert mit 
Zahnscheibe und 
Schraube 
 

12x 

 

    

Fassadenbauschraube 4,8 x 20 mm 
 
 
 

28x 

 

    

Regenkragen für 
Kulissenschalldämpfer 

Universal 
 
 

4x 

 

    

Blindniete 3,0 x 6,0 
 
 

12x 

 



 
 

 

 

  

5 Ventidrive® - Montage des Kulissenschalldämpfers 

3.2 Benötigtes Werkzeug 

 

Werkzeug Bemerkung Grafik 

   

Akkuschrauber 
 

mit Bitaufsatz 

 
   

Nietzange  
 

   

Schraubendreher-Bit 
 

Antrieb: PH2 
 

   

Sechskant-Bit Antrieb: SW 10 
 

 

3.3 Ermittlung der Montagemaße 

 

 

Standardhöhe ς Maß x ς 144mm = Maß I 

A10 A20 A30 A40

23 1200 1200 - -

25 - - 1300 1300

45 1600 1600 1800 1800

60 2100 2100 2400 2400

Standardhöhe in mm
Baugröße

m
a

x
. 

D
a

c
h

n
e
ig

u
n

g
 

in
 °

 
 
 
 
 
Die 

Bestimmung der genauen Befestigungshöhe für die 

Aufhängebleche bzw. die Winkel am 

Kulissenschalldämpfer kann erst bauseitig erfolgen. 

H in mm 450 550 650 750 850 

I in mm 200 300 400 500 600 

  

 

Das Maß H ist abhängig von der Dachneigung, der 

Sparrenstärke und der Dachlattung. Das Maß X wird 

nach Einbau der Steildachverwahrung vom oberen 

Rand bis unter den Dachsparren gemessen 

Die vorgegebenen Markierungen am 

Kulissenschalldämpfer sind für die Anbringung der 

Aufhängebleche und der Regenkragen vorgesehen. 
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3.4 Montage des Kulissenschalldämpfers in der Steildachverwahrung 

 

 Werkzeug 
  

        

Akkuschrauber, Schraubendreher-Bit: SW 10 / 
PH2 

  
 Montagemittel 

 
 
12 x Verbindungselement 

 04 x Aufhängeblech f. Kulissenschalldämpfer 
 16 x Fassadenbauschrauben 4,8 x 2mm 
  
  

 Arbeitsschritt 
  

 

 

1. Setzen Sie den 
Kulissenschalldämpfer in die 
Steildachverwahrung ein. 
Beachten Sie, dass der 
Kulissenschalldämpfer nicht nach 
unten durchrutschen kann. 
Sichern Sie ihn daher von oben 
oder unten mit entsprechenden 
Stützen. 

 
 
 

 

2. Drücken Sie die 
Verbindungselemente in die dafür 
vorgesehenen Öffnungen an der 
Steildachverwahrung. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Entfernen Sie die Schraube und 
die Zahnscheibe des 
Verbindungselementes. 
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4. Die Aufhängebleche werden je nach 

ermittelter Höhe des 

Kulissenschaldämpfers angebracht. 

Die Höhe richtet sich nach den in 

Punkt 3.3 zu ermittelnden Maßen. 

 

 

5. Hängen Sie den 

Kulissenschalldämpfer mit den fertig 

montierten Aufhängeblechen in den 

Rand der Steildachverwahrung ein 

 

 

Beachten Sie, dass der Bund der 

Verbindungslemente zwischen der 

Steildachverwahrung und dem 

Aufhängeblech liegen. 

 

6. Verschrauben Sie den 

Kulissenschalldämpfer mit der 

Steildachverwahrung mit den 

vorher aus den 

Verbindungselementen 

entnommenen Schrauben und 

Zahnscheiben. 
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3.5 Montage des Regenkragens 

 

 Werkzeug 
  

        

Nietzange, Akkuschrauber, 
Schraubendreher-Bit: T20 

  
 Montagemittel 

 
 
12 x Blindnieten 3,0 x 6,0 

 
04 x Regenkragen f. 
Kulissenschalldämpfer 

 12 x Fassadenbauschrauben 4,8 x 2mm 
  
  

 Arbeitsschritt 
  
 

 
 

1. Entnehmen Sie die 
Regenkragenbleche mit 
vormontierten Eckverbinder 

 
 
 

 

2. Legen Sie das erste 

Regenkragenblech auf das 

Aufhängeblech und 

vermitteln es. 

Beachten Sie die 

Markierungen am 

Kulissenschalldämpfer, um 

den richtigen Abstand des 

Regenkragens zu den 

Halteblechen sicherzustellen.  
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Das Einhalten des Abstandes 

der Markierungen 

gewährleistet, dass der 

Regenkragen den Rand der 

Steildachverwahrung bzw. 

den Spalt verdecken, um das 

Eindringen von Wasser zu 

verhindern. 

 

 

3. Verschrauben Sie das 

Regenkragenblech mit dem 

Kulissenschalldämpfer. 

 

4. Legen Sie das zweite 

Regenkragenblech auf das 

Aufhängeblech, an welchem 

sich der Eckverbinder des 

bereits installierten 

Regenkragenblechs befindet. 
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5. Vernieten Sie das lose 

Regenkragenblech mit dem 

Eckverbinder des bereits 

installierten Montageblechs. 

 

 

 

6. Verschrauben Sie das 

Regenkragenblech mit dem 

Kulissenschalldämpfer. 

 

7. Wiederholen Sie 

Arbeitsschritte 4., 5. und 6. 

bis alle Regenkragenbleche 

umlaufend miteinander und 

mit dem 

Kulissenschalldämpfer 

verbunden sind 












